














Aktualisierung des SkyScout (Fortsetzung)

Installation der USB-Treiber

1. Schliel®en Sie den SkyScout Uber das beiliegende USB-
Kabel am Computer an.

Found New Hardware Wizard

2. Schalten Sie den SkyScout ein.

This wizard helps you install softwars for;

3. Nach dem Systemstart misste der Computer den SkyScout e Slyfeau evee

als neues Gerat erkennen und den nebenstehenden

. . . \‘) If your hardware came with an installation CD
Bildschirm anzeigen.

&2 or Hoppy disk. insert it now.

4. Legen Sie die SkyScout-CD im CD-ROM-Laufwerk lhres
Computers ein.

What do pou want the wizard bo do?

@ {nstall the soft sutomatically (Al dedf
0 |mstall from a list or specific location [Advanced)

5. Wabhlen Sie die Option ,Install the software automatically®

(Software automatisch installieren): ik Net to contie.

<Bock [ New> |  Cancel |

Installation des SkyScout Update-Programms

1. Legen Sie die SkyScout-CD im CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein. Daraufhin sollte ein interaktives Meni auf
dem Computerbildschirm erscheinen.

a) Wenn die CD-ROM nicht automatisch gestartet wird, doppelklicken Sie auf das Symbol ,Arbeitsplatz®.
b) Doppelklicken Sie auf das Laufwerk, in dem sich die CD-ROM befindet.
c) Starten Sie dann das Programm ,StartMe.exe“.

2. Wenn der folgende Eréffnungsbildschirm erscheint, wahlen Sie ,,Install SkyScout Update Program“ (SkyScout
Update-Programm installieren).

3. Das startet den Installationsassistenten, der Sie durch die Installation des Programms flihrt.

4. Klicken Sie nach der Installation des Programms auf das auf dem Computer-Desktop erstellte Symbol, um das
Programm zu starten.

5. Driicken Sie auf die Schaltflache ,,Help*“ (Hilfe) auf dem
SkyScout-Schnittstellenbildschirm und befolgen Sie die
Online-Anweisungen zur Aktualisierung der SkyScout-
Firmware und des SkyScout Update-Programmes.

6. Dricken Sie die Taste ,Next (Weiter).

7. Nach der erfolgreichen Installation der Treiber dricken Sie
die Schaltflache ,Finish* (Fertig stellen), um den Prozess
abzuschlief3en.



Technische Daten des SkyScout

Himmelsdatenbank Ein- und Ausgénge

* Alle 8 Planeten sowie der Mond und Pluto . SD-Kartenschlitz

* 6.000 Sterne « USB zum Anschluss an PC

* 1.500 Doppelsterne und veranderliche Sterne - 3,5-mm-Stereobuchse fiir Kopfhérer

» 88 Konstellationen

* 110 Deep-Space-Objekte, einschliel3lich Galaxien,
Nebel und Sternhaufen

* 200 Audiokommentare zu den popularsten
Himmelsobjekten

Skylink-Schnittstelle

* Herunterladen neuer Himmelsobjekte
» Herunterladen von Firmware-Upgrades

Benutzersteuerungen Grofe und Gewicht
+ Taste ,Target* (Ziel) * Hohe: 6,35 cm
« Meniinavigation: Vierwege-Schalter * Tiefe: 10,16 cm
* One-Touch-Steuerungen: Funktion ,ldentify* * Breite: 18,80 cm

(Identifizieren), Funktion ,Locate” (Auffinden), * Gewicht: 431 g (ohne Batterien)

GPS-Funktion, Hilfement und Hauptmeni
+ Helligkeitsregelung Strom und Batterien
* Lautstarkeeinstellung * 2 x 1,5V AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
» Schalter: Ein/Aus

Sichtfeld (FOV; Field of View)*

GPS Augenabstand Visierkreis (Sichtfeld)

+ 3 Satellitenverbindung / 2D-Fix erforderlich zur 0,00 mm 7,2:
Trilateration 16,51 cm 3,6

* 12-Kanal 33,02 cm 1,8°

* Das tatsachliche Sichtfeld hangt vom Abstand zwischen

. SkyScout und Auge ab.
Anzeige Y 9

« Grafisches LCD-Display mit roter .
LED-Hintergrundbeleuchtung Mechanische Merkmale

« 78 mm Breite x 26 mm Héhe . Gumm.iarmier-tes, wasserabweisendes Gehause
. 240 x 80 mit 0,325-mm-Punktabstand » Befestigungsoffnung 1/4 Zoll (6,35 mm) x 20

Audio

* Max. Ausgangsleistung: 50 mW

* Frequenzbereich: 20 bis 20.000 Hz

* Kopfhdrer mit Ohrhérern (in Ohrmuschel gesetzt)
inklusive
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Anhang A - Zeitzonenkarte
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UTC (Universal Time Coordinate)-Skala

Zur Bestimmung lhrer UTC (Universal Time Coordinate/Universalzeitkoordinate) suchen Sie einfach lhren Standort auf
der vorstehenden Karte auf und folgen der rechten oder linken Begrenzungslinie |hres Standorts bis zur Skala unten auf
der Karte. Die Zahl zwischen den Begrenzungslinien ist Ihre Universal Time Coordinate. Zum Beispiel ware die UTC flr
Berlin +1 und die fiir Los Angeles -8.

Alle Zahlenangaben sind Standardzeiten und berucksichtigen keine 6rtliche Sommerzeit/Zeitumstellung. Wenn Sie den
SkyScout verwenden, wahrend eine Sommerzeit-Zeitumstellung inkraft ist, zahlen Sie 1 zu lhrer UTC hinzu. Zum
Beispiel wirde man in Berlin wahrend der Sommerzeit 1 zur UTC von +1 hinzufiigen und das berichtigte Ergebnis ware
+2; fur Los Angeles wirde man wahrend der Sommerzeit 1 zur UTC von -8 hinzufligen und das berichtigte Ergebnis
ware -7.
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CELESTRON ZWEI-JAHRES-GARANTIE

A. Celestron garantiert fir einen Zeitraum von zwei Jahren, dass dieses Produkt frei von Material- und Herstellungsfehlern ist.
Celestron repariert oder ersetzt ein Produkt bzw. ein Bestandteil dieses Produkts, wenn Celestron nach einer Priifung feststellt,
dass es einen Material- oder Herstellungsfehler aufweist. Als Bedingung fir die Verpflichtung von Celestron zur Reparatur oder
zum Ersatz eines solchen Produkts muss das Produkt an Celestron zusammen mit einem fur Celestron zufriedenstellenden
Kaufnachweis an Celestron eingeschickt werden.

B. Vor der Riickgabe muss ordnungsgemaR eine Rickgabe-Autorisierungsnummer von Celestron eingeholt werden. Bitte rufen Sie
Celestron unter der Nummer +1 (310) 328-9560 an, um diese Nummer einzuholen, die dann aulRen an der Versandverpackung
vermerkt werden muss.

Alle Riickgaben miissen von einer schriftlichen Erklarung begleitet sein, die den Namen, die Anschrift und Telefonnummer, unter der
der Eigentiimer tagslber zu erreichen ist, enthalt, zusammen mit einer kurzen Beschreibung der beanstandeten Fehler. Teile oder
Produkte, fiir die ein Ersatz geliefert wird, gehen in den Besitz von Celestron Uber.

Der Kunde tlibernimmt alle Transport- und Versicherungskosten, und zwar fiir den Transport zum Celestron-Herstellungswerk
sowie die Riicksendung zum Kunden. Diese Kosten miissen im Voraus bezahlt werden.

Celestron unternimmt alle angemessenen Anstrengungen, um ein Produkt, das dieser Garantie unterliegt, innerhalb von dreiRRig Tagen
nach Eingang zu reparieren oder ersetzen. Sollte eine Reparatur oder Ersatzleistung langer als dreiRig Tage erfordern, teilt Celestron
dies dem Kunden entsprechend mit. Celestron behalt sich das Recht vor, alle Produkte, die nicht mehr hergestellt werden, durch ein
neues Produkt mit vergleichbarem Wert und Funktion zu ersetzen.

Diese Garantie wird null und nichtig und hat keine Wirkung, wenn ein durch sie gedecktes Produkt im Design bzw. Funktion
modifiziert wurde oder falscher Verwendung, Missbrauch, Fehlbehandlung oder nicht autorisierter Reparatur unterzogen
wurde. Des Weiteren deckt diese Garantie auch keine Funktionsstérung des Produkts oder Einwirkungsschaden aufgrund
normaler Abnutzung ab.

CELESTRON LEHNT HIERMIT ALLE AUSDRUCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN DER MARKTGANGIGKEIT
ODER EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AB, AUSSER WENN SIE HIER AUSDRUCKLICH DARGELEGT SIND.

DIE EINZIGE VERPFLICHTUNG SEITENS CELESTRON IM RAHMEN DIESER EINGESCHRANKTEN GARANTIE IST DIE
REPARATUR ODER DER ERSATZ DES PRODUKTS IN UBEREINSTIMMUNG MIT DEN HIER DARGELEGTEN BEDINGUNGEN.
CELESTRON LEHNT AUSDRUCKLICH JEGLICHE HAFTUNG FUR ENTGANGENE GEWINNE, ALLGEMEINE, SPEZIELLE,
INDIREKTE, SONDER- ODER FOLGESCHADEN AB, DIE SICH AUS EINEM GARANTIEVERSTOSS ODER DER VERWENDUNG
ODER UNFAHIGKEIT DER VERWENDUNG EINES CELESTRON-PRODUKTS ERGEBEN, AB. ALLE STILLSCHWEIGENDEN
GARANTIEN, DIE NICHT ABGELEHNT WERDEN KONNEN, SIND IN IHRER DAUER AUF DEN ZEITRAUM VON ZWEI JAHREN AB
DEM DATUM DES URSPRUNGLICHEN KAUFS IM EINZELHANDEL BESCHRANKT.

In manchen Landern ist ein Ausschluss oder eine Beschrankung von Haftung fir Neben- bzw. Folgeschaden oder eine Beschrankung
der Dauer der stillschweigenden Garantie unzulassig, so dass die vorstehenden Garantiebeschrankungen oder Ausschlussklauseln u.
U. nicht auf Sie zutreffen.

Diese Garantie verleiht Ihnen spezielle gesetzlich verbriefte Rechte. Sie kénnen auch andere, von Land zu Land verschiedene Rechte
haben.

Celestron behalt sich das Recht vor, Produktmodelle bzw. -typen zu andern oder die Produktion einzustellen, ohne lhnen eine
vorherige Mitteilung dariiber zukommen zu lassen.

Bei Auftreten eines Garantieproblems oder wenn Sie Hilfe bei der Verwendung Ihres Produkts bendtigen, nehmen Sie Kontakt auf mit:

Alle genehmigten Riickgaben sind an die folgende Anschrift einzusenden:

Celestron
Customer Service Department
2835 Columbia Street * Torrance, CA 90503 USA

Tel.: +1 (310) 328-9560 « Fax: +1 (310) 212-5835
Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr, US-Pazifikzeit

Diese Garantie tritt an die Stelle aller anderen Produktgarantien.

HINWEIS: Diese Garantie ist giiltig fir US-amerikanische oder kanadische Kunden, die dieses Produkt von einem autorisierten
Celestron-Handler in den USA oder Kanada erworben haben. Die Garantie auerhalb der USA und Kanada ist nur fir
Kunden gliltig, die das Produkt von einem Celestron-Vertriebshandler oder autorisierten Celestron-Handler in dem
jeweiligen Land erworben haben. Fiir Kundendienst unter Garantie wenden Sie sich bitte an diese Handler.
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